Uygulama - Montaj Adimlar

Application - Installation Steps

Uygulama montaj adimlari, tim modeller i¢in hazirlanmistir.

Detaylar icin www.aquanit.com.tr'ye basvurabilirsi

for all models. For more information visit www.aquanit.com.tr

Aquanit modeline gore aks Slciisti alimr

ve sifon yeri belirleni

Measure the swhon aXIs and locate

Zre slphon according to the technical
frawing.

“lstege bagh olarak izolasyon uygulamast yapilr.

Sifon aks Slciisti ayarlanir ve
kontrol edilir.

Set and check the siohon axis
measurement.

Sifonla sifon arasini baglayacak
uzatma parcast kesilir.
Cut extension piece that

interconnect one siphon to another

. / Application installation steps have been prepared

Tamir harci konulur. Sifon, sifon
yuvasina yerlestiri
Apply repair mortar. Place the floor

siphon into the housing.

Su terazisi ile sap ve sifon ayni
seviyeye gelecek sekilde seviye
kontrolleri yapilir. Pis su borusuna

min: 3mm egim verilmesi dnerilir.
Check the screed and the siphon
are on the same level. Beveling
the waste plpe at least 3mm is
recommende

quanit Porselen Dus Karosu montaji
in hazirlanan porselen yapistinc
zemine siriliir.

Spread the porcelain adhesive on
floor which is prepared for montage
of Aquanit Porcelain Shower Tile.

Koruyucu film yerinden cikarilir.
Displace the protective film.

yon uygulamasindan dnce sapin
almis olmasi gerekir.
7he setting screed should have been
set before the isolation process.

Sifon igerisinde bulunan eksantirik
parca ayan yapilir.
Adjust the eccentric part in siphon.



Uygulama - Montaj Adimlan
Application - Installation Steps

Aquanit Porselen Dus Karosu arkasina Aquanit Porselen Dus Karosu yerine Sifonun aksa gelmesi icin gider
porselen yapistirici stiriiliir. konulur. Gidere dogru 2-3mm egim boslugundan eksal

Apply porcelain adhesive to the 6nen| Perform eccentric adjustment from
back side of Aquanit porcelain janit Porcelain Shower Tile. the drain gap to align the floor siphon
shower tile. Eevel/ng 2-3mm towards drain is with the axis.

recommende:

Sabitleme parcasi ile sifon, Helezon sag tutucu yuvasina Kapak montajt yapilir.
sisteme sabitle yerlestirilir. Install the cover.

Fix the floor siphon to the system Place the spiral hair trap into its

using the fixation piece. housing.

Uyarilar

» Dikkat: Uygulama bitirilene kadar n ylzeyindeki koruyucu film kesinlikle sékiilmemelidi

* Uygulamalari, verilen uygulama kilavuzu dogrultusunda yapiniz

* Uygulamadan 6nce kusur olup olmadigi kontrol edilmelidir. Montaj sonrasi sorumluluk kabul edilmez.
* Kesme delme islemleri mutlaka fabrikada yapilmalidir.

* Uygulama éncesi daha detayli bilgi icin web sitemizden (aquanit.com.tr) bize ulasabilirsiniz.

Warning

+ Do not rip off the protective cover film until the whole application is finished.

 Carry out the processes as explained in the user guide.

* Before implementation the product should be checked whether it has defect. No responsibility will be
taken after installation.

* Cutting and drilling processes should have been done at factory.

* You can contact us through our website (aquanit.com.tr) for more detailed information before the
application.




